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1a) Pièces en impression 3D :
Le porte fi ltre est constitué de 2 parties :

 • Le porte fi ltre en lui même permettant d’insérer des «tiroirs» diff érents selon le type de fi ltre 
à analyser. Il s’interface entre le module lumière et le spectrographe (Alpy ou Star’Ex/Sol’Ex). Cette 
partie est constituée des 3 pièces en impression 3D suivantes. Ces 3 pièces sont à imprimer en PETG 
noir opaque. 

Les 3 fi chiers .stl sont à télécharger sur ma page web (dossier zippé Filter_Holder#1.

 • Les divers tiroirs à fi ltres :

  - Porte fi ltre de 31,75mm
  - Porte fi ltre de 2 pouces
  - Porte fi ltre carré de 50x50mm
  - Porte fi ltre pour fi ltre non monté de 36mm de diamètre

 Le bouton peut être imprimé en PLA, les autres pièces en PETG noir opaque. Pour les portes 
fi ltres comportant un fi letage (31,75mm et 2 pouces) il faut régler le logiciel du slicer avec des couches 
de 0,1mm voir 0,07mm pour une meilleur impression du fi letage, certe qui prend bien plus de temps 
qu’une impression classique avec des couches de 0,2mm.

 D’autres portes fi ltres seront proposés selon la demande.

 Les 8 fi chiers .stl sont à télécharger sur ma page web (dossier zippé Filter_Holder#2.

Filter_Holder_Cover.stl

Filter_Holder_main.stl

Filter_Holder_31.stl
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fi lter-holder2inch.stlfi lter-holder36#2.stl

Button.stl

fi lter-holder36#1.stl

1b) Pièces mécaniques :
Pour le porte fi ltre :

• 5 vis M4 longueur 17mm de préférence à 6 pans creuses

• 5 écrous M4

• 4 vis M3 tête fraisée longueur 6mm de préférence à 6 pans creuses

- 4 écrous M3

Pour chaque tiroir :

• 1 insert M3 à fi xer sur le bouton du tiroir

• 2 inserts M2

• 2 à 3 inserts M2 (si tiroir carré 50x50 ou tiroir 36mm)

• 1 vis M3 longueur 4mm

• 2 vis M2 longueur 6mm

fi lter-holder31.stlfi lter-holder50x50#2.stlfi lter-holder50x50#1.stl
Drawer-support.stl
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• 2 à 3 vis M2 longueur 4mm (si tiroir carré 50x50 ou tiroir 36 mm)

• 3 rondelles M2 (si tiroir 36mm)

2) Montage du corps principal :
2.1 Mettre en place 4 écrous M3 dans la pièce fi lter_holder31 et fi xer cette pièce sur la pièce princi-
pale du porte fi ltre (fi lter_holder_main) avec 4 vis M3 à tête fraisée.

2.2 Insérer 5 écrous M4 dans la pièce fi lter_holder_cover et l’assembler avec la pièce Filter_Hol-
der_main avec 5 vis M4.

pale du porte fi ltre (fi lter_holder_main) avec 4 vis M3 à tête fraisée.

Insertion des 5 écrous
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Le porte fi ltre est terminé et doit ressembler à la photo ci-dessous.

Fixer 2 inserts M2 sur chaque module fi lter_holder et utiliser 2 vis M2 pour assembler la pièce Drawer_
support à cette pièce. 
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3) Montage des portes fi ltres :
3.1 Montage commun à tout les portes fi ltres :

Sur la pièce Button, fi xer un insert M3 avec un fer à souder. Attention à ne pas trop chauff er l’insert. 
Fixer ensuite le bouton sur la pièce Drawer_support avec une vis M3.Fixer ensuite le bouton sur la pièce Drawer_support avec une vis M3.
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3.2 Montage du porte fi ltre circulaire de 36mm :

Pour ce porte fi ltre, il faut fi xer 3 inserts M2. Pour son utilisation, on pose le fi ltre de 36mm dans le 
porte fi ltre, puis on le recouvre du cache circulaire en le fi xant avec 3 vis M2 et 3 rondelles.

3.3 Montage du porte fi ltre carré de 50 x 50mm :

Pour ce porte fi ltre, il faut fi xer 2 inserts M2 dans le cache support. Pour son utilisation, on pose le fi l-
tre carré de 50x50mm dans le porte fi ltre, puis on le recouvre du cache support en le fi xant avec 2 vis 
M2 sur le coté du porte fi ltre.

On pourra éventuellement fi xer de la feutrine noire adhésive sur le périmètre du cache circulaire de 
36mm et du cache carré pour éviter toute rayure du fi ltre à analyser.

D’autres portes-fi ltres peuvent être réalisés selon vos besoins et pourront compléter ainsi les 4 qui 
sont proposés ici.
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              Avec un Alpy 600                          Avec un Sar’Ex

Pour faire une mesure de bande passante d’un fi ltre, on réalise une série de spectre dans l’ordre sui-
vant :

- Du fi ltre à analyser
- Une lampe de calibration
- Sans le fi ltre (on insert le tiroir vide sans fi ltre)
- Une lampe de calibration
- Une série de bias

Pour le traitement, on le réalise avec spec INTI conçu par Christian Buil et Valérie Desnoux (à partir de 
la V2.0.4) que l’on peut télécharger ici :  www.astrosurf.com/solex/specinti1_fr.html

La technique de traitement est également décrite sur ce même lien pour le Lab’Ex.
Un exemple avec le spectre d’un vieux fi ltre Lumicon UHC de 1998.

4) Utilisation avec le Spectrographe :
On peut utiliser ce module à la fois avec un Alpy 600, un Star’Ex ou un Sol’Ex. Le coté au coulant 
31,75mm est à relier au spectrographe, l’autre coté au module lumière.


